Technisches Datenblatt wvouLZ

Taschenfilter B
PROsyntex PLUS PM1 55%
592 x 592 x 535 10ET

1SO
16890 6022 TgAsl,:ElN

Filterklasse nach Energie-
ISO 16890 Partikel- Energie- Effizienz- it
Abscheidegrad Verbrauch klasse
EN 779:2012 il
SO ePM155% O 20 1.050
e (] .
0,
F7 8PMzis  70% | Whidahr B

ePMjo 90 %

Betriebsbedingungen: Medium Synthetik-progressive Mikrofaser

Maximale relative Luftfeuchte 100% Medienfarbe Weil}
Maximale Temperatur 70°C
) BREITE

Empfohlene Enddruckdifferenz 300 Pa E ﬁ
Maan.a_ller }/o_lumenstrom 1,25 x Nennvolumenstrom
(kurzzeitig moglich) g u
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Brandverhalten EN13501-1;1S011925-2 (E) + =
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Bitte beachten: in EUROVENT Database ist die Tiefe des Models um 25 mm verldngert

Empfohlener Anfangs-
Filterflache Nennvolumen- Druck-
strom differenz

MaR MaR MaR Taschen-
BREITE HOHE TIEFE anzahl

Produktvorteile:

[mm] [mm] [mm] [m7 [m®/h] [Pa]

* Neue verbesserte Generation von synthetischen Taschenfiltern

592 592 535 10 6,3 (x2)** 3.400 95 « Mehrlagiges Filtermedium
- * Hohe Energieeinsparung

32(7) ggz 222 2 g; gg** i?gg gg * Niedrigste An_fangs.druckdifferenz in der Syntex-Filterserie
592 287 535 10 3’1 (x2)** 1.700 95 ) the At?schelde!elstung : o

' * Bis zu einer zweifach hoheren Staubspeicherkapazitat
592 490 535 10 5,2 (x2)™ 2.800 95 * Reduzierung der Lebenszykluskosten
287 287 535 S 1,5 (x2)** 800 95 « Geringere CO2-Emissionen
592 892 535 10 9,5 (x2)** 5.100 95 « Filtermedien werden gemaR OEKO-TEX® Standard 100 auf den
490 892 535 8 7,6 (x2)** 4.100 95 Gehalt an schadlichen Chemikalien (iberpriift (17.0.25812)
287 892 535 5 4,8 (x2)** 2.600 95 * Fir den Einsatz in Klima-und lufttechnischen Geraten und Anlagen

sowie in der Lackiertechnik

** Dank der Wellenform des Filtermediums wird diese Filterflédche als verdoppelt betrachtet.

Anfangsdruckdifferenz 592x592x535x10ET Ausfuhrungen:

% 150 * Kunststoffrahmen: 25 mm

o 120 _ * Metallrahmen: 20 mm, 25 mm

’é // » Sondergrolien auf Anfrage

SN 90 /’ * Ausfiihrung mit Kunststoffranmen voll veraschbar
§ — 60 e * Optional mit aufgeschaumter Hygiene-Dichtung
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www. eurovent-certification.com

Hinweis:

Samtliche Informationen und Darstellungen sind alleiniges Eigentum von Volz und werden von Volz nach bestem Wissen zur Verfiigung gestellt. Volz tibernimmt jedoch keine Gewahrleistung fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit und haftet nicht fiir Schaden, die der Empfanger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen
auf die Vollstandigkeit oder Richtigkeit der Informationen erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfanger nicht von eigenen Priifungen, Untersuchungen und Tests. Im Ubrigen dienen die Daten der Leistungsbeschreibung und sind nicht als
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.
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